Manual de Instruções

BEC – Gestor de Energia 3021

5  Comando

Para um comando fácil e claro, o Gestor de Energia foi dividido em várias partes (módulos), de maneira que cada módulo, de um modo geral, está directamente relacionado com um componente físico da instalação. Com as teclas grandes com flechas < você mudará rapidamente de módulo; com as teclas pequenas com flechas <>,<> você poderá mover-se dentro dum módulo.

Se no display aparecer um “?”, o valor poderá ser alterado com as teclas <0>...<9>. Com a tecla <sim> (<ja>), o valor introduzido será memorizado pelo Gestor de Energia. Com <não> (<nein>) será corrigida a Entrada; neste caso o valor precedente continua a ser válido.

A Entrada será verificada imediatamente depois de carregar na tecla <sim>. Em caso de erro, a causa do mesmo será indicada no display.

· Você pode carregar em todas as teclas do Gestor de Energia sem consequências, 

enquanto não confirmar a entrada com <sim>. Só a tecla <sim> modifica os valores!
Os módulos são ordenados no sentido das utilizações mais frequentes. Por isso, as programações que se efectuam uma única vez, como o relógio semanal, a caldeira, etc., encontram-se no fim.

Após a montagem do Gestor de Energia você deverá regular o comutador “RESET” de START para AN (ligado), de modo que apareça a seguinte indicação no display:

5.1 Início do menu principal
	Energiemanager
Anfang   3021.10
	=
	Gestor de Energia
Início   3021.10


Caso apareça um outro número de programa que não seja o 3021, então o Gestor de Energia não dispõe do programa aqui descrito. O número que segue o ponto refere-se à versão. No caso de se efectuar pedidos à BEC, por favor indique o número do programa e a versão desejada.

5.2 Data, hora, dia da semana
No Gestor de Energia está incorporado um relógio com um calendário para 100 anos. É somente necessário introduzir a data e a hora; o dia da semana será determinado automaticamente.

	Datum u. Uhrzeit
Ein-/Ausgabe 
	=
	Data e hora
Entrada/Leitura 


A seguir a esta indicação será efectuada a Entrada e a leitura dos dados do relógio.

	30.12.89 Sa00:00
Datum ? 23.01.90
	=
	30.12.89 Sá00:00
Data ? 23.01.90


A data, o dia da semana e a hora são indicados na primeira linha. Uma nova data pode ser introduzida. Neste caso, indique só os números <0> até <9> sem pontos. A entrada deve ser confirmada por <sim> (<ja>). Caso indique uma data errada, aparece a seguinte mensagem de erro.

	Monat und Tag
nicht möglich !
	=
	Mês e dia
impossíveis !


Uma data não válida foi introduzida. A mensagem de erro pode ser anulada com <não> (<nein>).

	23.01.90 Di00.01
Uhrzeit ? 11.13
	=
	23.01.90  3ª 00.01
Hora ?  11.13


Próxima indicação, depois de carregar em <sim> (<ja>) ou <>: a nova data , o dia da semana e a hora. A hora actual pode ser alterada.

	Stunden/Minuten
nicht möglich !
	=
	Horas/Minutos
impossíveis !


Uma hora não válida foi introduzida. A mensagem de erro pode ser anulada com <não> (<nein>).

	Speichern der
Eingabe JA/NEIN
	=
	Gravar a
entrada SIM/NÃO


Esta indicação aparece, se for introduzida uma entrada sem a confirmação com <sim> (<ja>). Com <sim> (<ja>) a entrada é gravada, com <não> (<nein>) a entrada é anulada.

5.3 Termómetro exterior 

	Aussenthermometer
Ausgabe 
	=
	Termómetro exterior
Leitura 


Com esta indicação é efectuada a leitura da temperatura exterior dos 7 dias passados.

	Aussentemperatur
Aktuell: -10,5ºC
	=
	Temperatura exterior
actual: -10,5ºC


Indicação da temperatura actual.

	Mittlere: -12,7ºC
am 31.01.90 Do
	=
	Média: -12,7ºC
em 31.01.90 5ª


Temperatura média, das 00:00 horas até às 23:59 horas do dia indicado na segunda linha. Na primeira linha é indicada a temperatura máxima do dia com a hora da ocorrência, na segunda linha a temperatura mais baixa.

	 -10,7ºC Do 16:19
 -15,1ºC Do 00:16
	=
	-10,7ºC 5ª 16:19
 -15,1ºC 5ª 00:16


As últimas duas indicações aparecem para o total de 7 dias. Se aparecer a data 01.01.84, significa que o Gestor de Energia ainda não estava a funcionar durante 7 dias.

5.4 Horas de funcionamento

	Betriebsstunden
Öl/Gas Ausgabe 
	=
	Horas de funcionamento
Óleo/Gás Leitura 


Depois desta indicação é efectuada a leitura das horas de funcionamento.

	 Heizung: 00148 h
Boiler: 00069 h
	=
	Aquecimento: 00148 h
Termoacumulador 00069 h


A indicação das horas de funcionamento da caldeira é separada para o aquecimento e o termoacumulador. O tempo de pré-aquecimento dos bicos do queimador é calculado em 30 segundos para estas indicações.

	Anzahl Ein/Aus
Kessel: 00000
	=
	Número Ligar/Desligar
Caldeira: 00000


As operações de ligar e desligar a caldeira são adicionadas e indicadas.

